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Prenez le virage vert...

AUCUN IMPACT SUR 
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PLASTIQUE RECYCLÉ

HUILE VÉGÉTALE
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Lorsque 
l’efficacité 
est unepriorité

En choisissant ce papier écologique, DEMILEC a permis d’épargner les ressources suivantes :
PRÉSERVATION DE ÉCONOMIE DE RÉDUCTION NETTE DES BOIS ÉCONOMISÉ RÉDUCTION DES DÉCHETS DIMINUTION DE LA 

GAZ  À EFFET DE SERRE SOLIDES À ENFOUIR CONS.  ÉNERGÉTIQUE

166 549 228 26 313 95 968 14 910 150 171
ARBRES LITRES D’EAU LIVRES LIVRES LIVRES (BTU) (000)
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1 pouce AIRMÉTIC SOYA à l’extérieur
Structure des murs en 2” x  4”  2” x  6”

Total valeur  RSI 4,1 5,3

Total valeur  R 24 30

SOURCE CODE MODÈLE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

RÉSISTANCE THERMIQUE
TOTALE DU MUR

Épaisseur appliquée AIRMÉTIC SOYA
2”   3”

Total valeur  RSI 2,6 3,6

Total valeur  R 15 21

SOURCE CODE MODÈLE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

RÉSISTANCE THERMIQUE TOTALE
DU MUR DE FONDATION (BÉTON 8“)

FABRIQUÉ AU QUÉBEC


