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Fiche technique

Résistance thermique : 
• Tests ASTM C 177, ASTM C 518
• R = 3,60 par pouce
• Exemple : RSI-7 = R-40

Caractéristiques de combustion superficielle :
• Test CAN/ULC-S102.2
• L’indice de propagation de la flamme est moins 

de 150 (pour isolant à bourrage lâche)
• Équivalent : CAN/ULC-S-102 ou ASTM E-84
• L’indice équivalent de propagation de la flamme 

est moins de 25.

L’indice d’inflammabilité permanente :
• Test ASTM E 970
• Les caractéristiques d’inflammabilité de surface

indiquent une classification de propagation 
de la flamme d’un minimum de 0,12 w/cm2. 
Les résultats sont déterminés par l’essai du panneau
radiant électrique (ASTM E 970).

Résistance à la combustion sans flamme :
• Test CAN/ULC-S130
• Moins de 15% de perte de masse après avoir 

été exposé à une haute température.
• Va s’éteindre lorsque la source de chaleur disparaît.

Taux d’absorption :
• Moins de 20% d’absorption dans un milieu 

d’humidité de 90%, à une température de 50°C 
pendant 168 heures.

Corrosivité :
• Test ASTM G1-90
• 28 jours exposé @ 50°C – Pas de perforation
• Aluminium #3003 BARE – Pas de perforation
• Cuivre #110 CABRA – Pas de perforation
• Acier à faible teneur en carbone laminé à froid 

– Pas de perforation
• Acier galvanisé, 40% zinc – Pas de perforation

Résistance cryptogamique :
• Test ASTM C 1338-96
• Aucune formation de moisissure (fongus) 

après 28 jours dans un milieu de culture contenant 
des spores fongiques (à 95% R.H. et 28°C temp.).

Séparation des produits chimiques :
• Moins de 1,5% de séparation de produits 

chimiques après agitation de 275 cycles/min 
pendant 30 minutes.

12 3 3/4 3 3/8 0,4 60
20 6 1/8 5 1/2 0,7 35
32 9 7/8 8 7/8 1,1 22
40 12 3/8 11 1/8 1,4 18

Épaisseur appliquée Épaisseur après Masse par surface Revêtement 
(po) tassement (po) (lb/pi2) par sac (pi2)

Tableau de pose (soufflée sur surface horizontale)

2,1 95 85 2,1 5,4
3,5 159 142 3,5 3,2
5,6 253 228 5,7 2,0
7,0 319 285 7,1 1,6

Épaisseur appliquée Épaisseur après Masse par surface Revêtement 
(mm) tassement (mm) (kg/m2) par sac (m2)
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